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BiaĘstok, dn. l0.09.2019 r.

Procedura zabezpieczeniaźródęł promieniotwórczych na wypadek prowadzenia prac
remontowych

w pZŻp i pBS w KFMS Wydziału Fizyki UwB.

1. prowadzenie prac remontowych w pracowniach slosujących zamknięte źródła
promieniotwórcze z wyłączeniem maeaąynu źródeł promieniotwórcąvch

Wszystkie źródła promieniotwórcze zdemontować zgodnie z instrukcjami urządzeń lub stanowisk
i złoĘć w magazynie źródęł promieniotworczych w pojemnikach osłonnych lub kasetach.
Dopuszcza się pozostawienie źtódła Cs137 w spektrometrze cezowm pod warunkiem zamknięcia
wylotu wiązki w w/w spektrometrze, odłączeniu zasilania od układu otwierania i zamykania wiązki
oraz zabezpieczeniu spektrometru stosownie do prowadzonych prac remontowych np. poprzez
ofoliowanie całego spektrometru folią i skreczem.

2, prowadzenie prac remontow}zch w pracowniach stosujących zamknięte zródła
promieniotwórcze

(prace remontgwe obejmują pomieszczenie magazynu źródeł promieniotwórcąych).

Prace remontowe nalezy podzielić na etapy w taki sposób aby nie obejmowały jednocześnie pomieszczeń
1052 i l056.
Należy wówczas traktowaó pomieszczenie 1052 jako zastępcz! magaz11n źródeł i postępowaó zgodnie
zpunktem 1.

Należy zlikwidowaó na czas remontu możliwość wchodzenia do pomieszczęnia 1052 wszystkim osobom
z wyjątkiem ochrony i osób wymienionychw zał.l poprzez blokadę kontroli dostępu i wymianę wkładki
zamka mechanicznego.
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